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Redes 2G, 3G y 4G

Soporta HD Voice, VoLTE y VoWiFi

Pantalla a color de 3,5”

Conector 3.5 jack para el uso con auriculares

Bluetooth® 4.2

Wi-Fi y funcionalidad Hotspot

Teclas dedicadas de funcionalidad de llamada 
(en espera, transferencia, conferenciay rellamada)

10 teclas de marcación rápida

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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GENERAL Redes:
GSM 900/1800 MHz
UMTS 900/2100 MHz
LTE B1, B3, B7, B20 y B38

Idiomas: Español, Inglés, Portugués, Catalán, Gallego y Euskera
Antena:  Integrada dentro del terminal
Incluye doble micro cancelador de ruido

DIMENSIONES 
Y PESO

Dimensiones: 190 * 195 * 31 mm

Peso: 900 g

PANTALLA Tamaño: 3,5” 

Tipo: TFT Color

Resolución: 128*64

PROCESADOR Chipset: Spreadtrum 9820E 
SO: Android 10 Open Source

CONECTORES Jack 3.5 para uso con auriculares 
Micro USB para actualización SW 
Ranura tarjeta SIM
Ranura tarjeta microSD 
Conector de carga jack 
Conector RJ9

CONECTIVIDAD Bluetooth® 4.2 
Wi-Fi 2,4Ghz con funcionalidad Hotspot

SERVICIOS 
SOPORTADOS

HD Voice y VoLTE 
Compatibilidad con VoWiFi
SMS 
Funcionalidades de llamada: rellamada, puesta en espera, transferencia y conferencia hasta 6 
participantes 
Servicios de llamada: marcación fija, desvío de llamada, llamada en espera, bloqueo de llamadas 
Soporta servidores LDAP
Actualización de SW vía FOTA

MEMORIA Memoria RAM: 1 GB 
Memoria ROM: 8 GB
Compatible con memoria microSD hasta 64GB

BATERÍA Tipo: Li-ion
Capacidad: 2.100 mAh
Tiempo de conversación: 3 horas 
Tiempo en standby: 48h – 72 horas
 Tiempo de carga: 2-3 horas
Voltaje nominal: 3.7V

ESPECIFICACIONES
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OTRAS 
FUNCIONALIDADES

Marcación rapida (10 teclas de memoria) 
Herramienta SIM
Radio FM 
Multimedia 
Email
Ranura de seguridad antirrobos

CERTIFICACIONES GCF
CE 
RoHS

CONTENIDO DEL 
PAQUETE DE VENTAS

1. Unidad principal 
2. Auricular
3. Soporte
4. Manual de usuario 
5. Cargador
6. Carta de garantía 
7. Batería
8. Tornillo y llave Allen de seguridad
9. Soporte pared
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